Aspirateur à copeaux

Vues d’ensemble

Dimensions non standard permettant d’occuper au mieux la place disponible.

· Encombrement au sol : 60 cm x 30 cm

· 4 roulettes dessous

· Hauteur sous carter pour sac poubelle standard : 80 cm

· Filtre: hauteur 1,45m, diamètre : 0,30m

· Tube d’aspiration diamètre 100 mm

· Le condo de démarrage du moteur a été logé dans le boîtier bleu avec l’interrupteur sur le côté
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La potence de soutien du sac est en acier rond de 6mm. 

Détail de sa fixation : sa base repose sur la tête d’une vis de fixation du déflecteur interne … providentiellement à cet endroit :o)
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Le carter : tout bois

Dessus et dessous en CTP de 12 mm. Les flancs galbés sont en isorel plaqué intérieurement d’une feuille d’acier mince.

Renfort droit sur les côtés : CTP de 12.

Tout loge dans une rainure de 5mm exécutée à la défonceuse + compas.

Collage Généreux à l’Araldite.

Dimensions intérieures : largeur 270 mm, longueur : 600 mm, hauteur : 90 mm
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L’ensemble moteur/turbine

Moteur de lave-linge en vitesse 2800 tr, fixé sur un disque de CTP 12 mm par 4 tiges filetées de 8mm. Cet ensemble lui-même fixé sur le carter par 8 boulons poêlier de 6mm. Poulie conservée. Ce moteur ne tourne qu’à gauche à cette vitesse ! …

La turbine est fixée directement sur un des flancs de la poulie par 3 boulons dans des trous taraudés dans les 2 joues de celle-ci.
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La turbine

Diamètre 240 mm. Base en CTP de 12. Pales 90mm x 80 mm en CTP de 5mm collées à l’Araldite dans une rainure  à mi-bois. 

Disque central en alu de 5mm, diamètre 80 mm fixé par vis à bois sur le disque de base (disque-renfort diamètre 80 mm en CTP de 12 sur l’autre face). Le disque alu a été « tourné » au tour à bois …

Evidement dans le disque de base au diamètre de la poulie permettant au disque alu d’être directement fixé sur la joue. 

La turbine est construite avec traçages précis etc… puis arrondie à la scie à ruban en la faisant tourner autour de son axe.

Equilibrage

Moteur axe horizontal, on fait tourner la turbine à la main. Elle doit s’arrêter dans n’importe quelle position. Si position préférentielle on compense avec de petites vis à bois à l’opposé du balourd. Puis on pèse les vis au pèse-lettre et on remplace par une masse équivalente de plomb noyée dans un trou avec de l’Araldite sur la face opposée. Un peu moins de 14g dans ce cas.
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Pour le tissus du sac filtrant : se balader chez les marchands de tissus avec un sac filtrant de ponceuse et comparer la sensation que l’on a à aspirer (à la bouche) successivement sur le sac de ponceuse et sur les tissus proposés … succès garanti auprès des vendeuses :o))

